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Verkehrslosungen fur die Stadt Starnberg

Untersuchungen zur technischen
Machbarkeit, Kosten und Terminen

Herren Duffner, Godeke und Prof. Kochendorfer

Prasentation ,,3. Runder Tisch*
Starnberg, am 25.06.03
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Technische Machbarkeit 7

Die techn. Machbarkeit wurde anhand von 6 Bewertungsfaktoren Uberprift und anhand einer Bewertungs-
matrix nachgewiesen.

Anhand eines Expertenworkshops wurden die einzelnen Bauwerke diskutiert und als Ergebnis folgenden
Klassen zugeordnet
technisch mit Gblichem Aufwand machbar
| technisch mit vertretbarem Aufwand machbar
I technisch mit hohem Aufwand machbar
technisch nicht machbar
Teilnehmer des Workshops waren:
Mitarbeiter von Drees & Sommer und DS-Infra
Prof. Dr.-Ing. Vogt, TU Minchen (Geologie, Hydrologie)
Dipl.-Ing. Bretz, Tunnelbau (Tunnelbau)
Dipl.-Ing. Gebauer, BAUER Spezialtiefbau (Bauverfahren)

In einer ersten Plausibilitatsprifung der Planung sind folgende Ergebnisse festzustellen:

StraRentunnel Walther
Der Straflentunnel unterquert den Bahntunnel — unter Berucksichtigung einer Langsneigung von 4%

ergibt sich gegenuber der Planung von Walther ein ca. 1.400m langerer Tunnel in Richtung Stidwesten.
Die Erstellungskosten der BaumalRnahmen im Bereich See sind stark von der Hohenlage der tragfahigen

Seetonschichten abhéngig. Ohne genaue Baugrunduntersuchungen in diesem Bereichen lassen sich
keine qualifizierten Aussagen uber die Investitionskosten treffen.

Entsprechend den geltenden Richtlinien sind flr den Stralentunnel mindestens drei Zu- und Abluft-
schachte vorzusehen.
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Seetan, -kreide Seeton, -kreide w eicher Seeton w eicher Seeton -w eicher Seeton
bzw . Torfe - hoher haher hoher Wasser- und hoher Wasser- und hoher Wasser- und 2
Grundw asserstand Grundw asserstand Erddruck Erddruck Erddruck
usw irkungen Ausw irkungen Ausw irkungen !
Okosystem See Okosystem See Okosystem See

z.B. Erhéhung ph-Wert  |z.B. Erhéhung ph-Wert  {|z.B. Erhéhung ph-Wert
Wasser wahrend der Wasser w dhrend der Wasser wahrend der

keine Beeintrachtigungen keine Beeintrachtigungen

Baumalinahme Baumalinahme Baumafnahme
80%Stadt B = e
40% Dritte Land Bayern: Land Bayern: Land Bayern:
100% Stadt 100% Stadl bebautes Gebiet, daher |Grunddienstbarkeit Grunddienstbarkeit Grunddienstbarkeit

Entschadigungen notig

IBaugrube e offene Bauw. -offene Bauw . -offene Bauw . _offene Bauw.

Schlitzw and ausgesteift fkeine Interimsmalnahmen|Ausgesteifte Ausgesteifte Spundw and|{Ausgesteifte Spundw and|{Ausgesteifte Spundw and :

Auftriebssicherung Behinderungen auf BAB Schiitzw and "EDR - Lésung” "EDR - Lésung" "EDR - Lésung"
l\Verkehrslenkung Auftriebssicherung

lLUflung ]

Notausgange Rettungseinrichtungen  ||Reftungseinrichtungen  ||Rettungseinrichtungen
Rettungszufahrt nach RiLi nach RiLi nach RiLi

Gestaltung / /
Liiftungs bauwerk /

[Risiko gesamt | ] B | i i R

Folie 28



Administrator
Textfeld
2



: | DREES &

Technische Machbarkeit SOMMER
DS-INFRA

e i
S

"

Folie 30



Administrator
Textfeld
3



“ DREES &

Technische Machbarkeit SOMMER
DS-INFRA

it
e

"

Folie 31



Administrator
Textfeld
8


Administrator
Textfeld
9


Administrator
Textfeld
10


Administrator
Textfeld
11



DREES &
Kosten SOMMER

DS INFRA

R O P S s

Stra&entunnel Walther !Elnzelbetrachtung ohne Kreuzung Bahn)

.

Von EDR ermittelte Kosten:
230 Mio. €

‘Grundé-merbé-‘ u. Ehtschédigungskosten

) Roh- & Ausbau Tunnel 184,1Mio. €5 715
& Anbindung P und Stadt é‘Z’%W.o €\

1 Roh- und Ausbau Parkhaus 16,8 Mio. €

“1 Unvorhergesehenes 25,2 Mio. €

= Zwischensumme 277,2 Mio. €

“ 18 % Gesamte Nebenkosten 49,9 Mio. €

) Gesamtkosten netto 327,1 Mio. €

R A x
Baukosten Anbindung Petersbrunner-/Strandbadstrale 15,8 Mio.€ Ao 14
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= Bahntunnel Walther (Einzelbetrachtung ohne Strallentunnel)

bei 16%o bei 20 %o
1 Grunderwerbskosten 4.8 Mio. € 4,8 Mio. €
© Abbruch / Umbau vorh. Anlagen 16,8 Mio. € 4,2 Mio. €
=1 Bauwerkskosten 130,2 Mio. € 119,2 Mio. €
= Ausbau unterirdische Verkehrsstation 6,0 Mio. € 6,0 Mio. €
= Gleisbau 3,8 Mio. € 3,0 Mio. €
© Bahntechn. Ausristung (incl. ESTW) 13,2 Mio. € 13,2 Mio. €
=, Unvorhergesehenes (= 10 %) 17,5 Mio. € 15,0 Mio. €
= Zwischensumme 192,3 Mio. € 165,4 Mio. €
“ 18 % Gesamte Nebenkosten 34,6 Mio. € 29,8 Mio. €
= Gesamtkosten netto 226,9 Mio. € 195,2 Mio. €(- 14 %)
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