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Dipl.-Ing. Alexander Walther
Planungsbiro - Sachverstandigenbiiro - Ingenieurbiro
Oberfeld 2

82319 Starnberg

Ihre Zeichen lhr Schreiben vom Unser Zeichen, Ebersberg, den

GB/1 Montag, 20. Cktober 2003

PROJEKT: BAHNHOF STARNBERG
SEETUNNEL PROJEKT 2008

Hier: Plausibilitatsprufung eines technischen Sachverhalis:
Verifizierung der Berechnung der erforderlichen Tunnellange

Sehr geehrter Herr Dipl.-Ing. Walther,

Sie hatten uns gebeten, zur Bemessung der Tunnelléange fir das eingangs bezeichnete Projekt
des Bahnhofs Starnberg Stellung zu nehmen.

1. Gegenstand der Priifung

Gegenstand der Prifung ist das von Ihnen entwickelte Tunnelprojekt

zur Losung der Verkehrsprobleme in Starnberg. Das Projekt sieht die Verlegung
sowoh! der Durchgangsstrale als auch der Bahnlinie in Tunnel die zum Teil im Bereich
unter dem Starnberger See verlaufen vor.

Der zu untersuchende Tunnelabschnitt betrifft den Verlauf der Tunnelrdhre ab dem

Seeufer etwa auf Hohe des Undosa-Seerestaurants bis zur Bundesstrale 2,
Weilheimer Strale / Einmindung Franz-Heiding-Strafie.
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2, Zugrundeliegende Planunterlagen
Zur Prufung des Sachverhalts hatten Sie uns folgende Unterlagen Ubergeben:

2.1 Hohenplan M 1:5000 mit Hohenschichtlinien und bezeichnetem Héhenpunkt auf
der Weilheimerstrafie mit 622 maNN.

2.2 Entwurf der Tunneltrasse auf einer Kopie des Luftbildes mit Ende des Tunnels
zuzligl. ca. 200 m Tunnelportal.

23 Restlicher Hohenplan M 1:5000

2.4  Angaben aus dem Wasserwirtschaftsamt Miinchen Uber die Hohenlage des
Wasserspiegels des Starnberger Sees.

2.5 Herausgezeichneter Trassenverlauf des Stratentunnels mit Darstellung des Schnitts mit
der Bahnlinie.

2.6 Langsschnitt der Bahntrasse redaktionell zu Vervollstandigung der Unterlagen.

2.7 Anlage zur Berechnung der Kuppenausrundung der Strallentrasse.

28 Langsschnitt

3 Ziel der Plausibilitatspriifung
Ziel der Plausibilitatsprufung ist der Nachweis Uber die erforderliche Tunnellange Lt
bei Betrachtung der zu Giberwindenden Gesamthohe Ah entlang der untersuchten Trasse
unter Beriicksichtigung der maximal erlaubten Steigung der Trasse.
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4, Uberpriifung der Hohenangaben

4.1 Das |B Walther gibt die Hohe Oberkante Wasserspiegel Starnberger See
mit 584,20 an.

Wir haben diese Aussage uberprift. Laut telefonischer Auskunft des
Wasserwirtschaftsamtes Minchen, Herrn Kaiser vom 20.10.2003
liegt der mittlere Wasserspiegel des Starnberger Sees bei
Betrachtung der mittleren Jahresreihe im

Zeitraum 1979 bis 1997 bei 584,22, gerundet 584,20.

4.2 Hahenunterschied zwischen Oberkante See
und Oberkante Bauwerk:

Oberkante See 584,20 mUuNN
abziglich 2,50 m Freibord -2,90m
OK Bauwerk = 581,70 mUNN
4.3  Abmessung Deckung Bauwerk
auf der sicheren Seite 1,5 m -1,50 m
4.4 OK Tunneldecke = 580,20 muNN

abzlglich Héhe Lichtraum Tunnel 4,80 m

45 Sohle Fahrbahn im Tunnel am Beginn
des Bemessungsabschnitts 575,40 muNN

4.6 Hohenunterschied zwischen OK Weilheimerstralie
am Austritt des Tunnelportals Richtung Siden 622,00 muNN
abzuglich Sohle der Fahrbahn am Beginn

des Bemessungsabschnitts - 575,40 muNN
Hohenunterschied Ah = 46,60 m
Stellungnahme vom 20.10.03 Seite - 3 -
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Uberpriifung der Berechnung der erforderlichen Tunnelldnge Lt

Hohe der Tunnelirasse am Beginn
des Bemessungsabschnitts 575,40 muNN

Hohe der Tunneltrasse am Ende

des Bemessungsabschnitts 622,00 muNN
(Ubereinstimmung der Hohe mit den

Angaben aus dem Lageplan M 1:5000 wird

bestatigt)

Maximal erlaubte Steigung der
Fahrbahn im Tunnel 4%

Bemessung der erforderlichen Tunnellange
unter Vernachlassigung der erforderlichen
Ausrundung

Hohenunterschied Ah (siehe 4.6) = 46,60 m
Maximal erlaubte Steigung des Tunnels 4 %

Fahrbahnlange L erforderlich = 46,60/0,04 =ca. 1.165m
abzlglich Troglange a ca. 200 m . -200m

Tunneilange Lt erforderlich ca. 965 m

Die Lange der Trasse entspricht der im Entwurf dargestellten und kann anhand des
LLageplans M 1:5000 mittels Mafstab leicht kontrolliert und bestatigt werden.
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6. AbschlieRende Bemerkung

Die erforderliche Tunnellange ergibt sich zu ca. 965 m unter der Voraussetzung,
daf der Bahntunnel nicht an der ungiinstigsten Stelle gequert werden mufs.

Im Verlauf der Seebucht besteht ausreichend Raum um die Kreuzung der Réhren
dort zu erstellen.

— Z T — BEWEIS:
Wir konnen die von Ihnen gewahiten Parameter bestatigen. Unsere keine nétigen 1.400
Nachberechnung kommt auf die gleichen Ergebnisse der erforderlichen Meter langerer Tunnel
Tunnellange von 965 Metern.. im Westen!!!!!

Wir hoffen, Ihnen hiermit geholfen zu haben. Wir sind gerne bereit, unsere Stellungnahme
gegeniber Vertretern der Stadt Starnberg und anderen Behorden zu vertreten.

Fur Ruckfragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfugung.

Mit freundlichen Grifien

1 !
Wil
Jpsef Gruber-Buchecker
Ij"bl.—lng. Univ.
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